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UNSERE STANSORTE: 

ALUREX AG: 

Alurex produziert seit über 30 Jahren Fensterläden, Schiebeläden,  
Zargen, Fensterbänke, Rollladenelemente und Sonderkonstruktionen 
aus Aluminium. Sämtliche Produkte werden von unseren Fachleuten in 
hoher Qualität, in der Schweiz hergestellt. Durch die individuelle Ferti-
gung nach Wunsch des Kunden, unserer Erfahrung sowie der hohen 
Qualität, sind unsere Produkte bei Bauherren, Planern, Architekten und 
Verarbeiteten sehr beliebt. Gerne überzeugen wir Sie von unseren 
Leistungen und Produkten.  

Hauptsitz und Fabrikation:  
 
Alurex AG  
Hilagstrasse 20 
8360 Eschlikon 
 
Telefon +41 71 973 90 90 
Telefax +41 71 973 90 99 

Zweigniederlassungen:  
 
Alurex AG, Lyss 
Grenzstrasse 26 
3250 Lyss 
 
 
Telefon +41 32 384 80 84  

  
 
Alurex AG, Dietikon 
Weinrebe 1 
8953 Dietikon 
 
 
Telefon +41 44 740 50 60 

info@alurex.ch 
http://www.alurex.ch 

  
  

KONTAKTPERSONEN: 

Renato Furegati Geschäftsführer 
Verkauf Zentral– und Ostschweiz 

071 973 90 90 r.furegati@alurex.ch 

Christoph Bürk Verkaufsleiter Mittelland/ West 032 384 80 84 ch.buerk@alurex.ch 

Samanta Jordi Leiterin Verkaufsinnendienst 071 973 90 90 samanta.jordi@alurex.ch 

    

    



ALUREX FENSTERLÄDEN: 

ALUREX– QUALITÄT 
 

 

Fensterläden sind die Visitenkarte Ihres Hauses  -    
 
         sie sind der Blickfang Ihrer Fassade. 
  
Alurex Aluminium Fensterläden werden individuell nach Ihren Wünschen in der Schweiz von Fach-
leuten hergestellt und montiert. Durch die robuste und qualitätsbewusste Herstellung sind die Alu-
rex Fensterläden sehr langlebig und wartungsfrei. Alurex Aluminium Fensterläden sind preiswerter 
als Holz– Fensterläden und verursachen keine Unterhaltskosten. 
 

Alurex- Fensterläden zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: 
 

· keine Kunststoffteile > unsere Fensterläden bestehen komplett aus Aluminium. 

· Die Fensterläden werden individuell nach Ihren Wünschen gefertigt. 

· Unsere Produkte werden ausschliesslich in der Schweiz hergestellt. 

· Sehr robuste Ausführung sämtlicher verwendeter Bauteile. 

· Unsere Fensterläden sind Korrosionsbeständig und absolut formstabil. 

· Die Fensterläden werden nach dem Zusammenbau chromatiert und pulverbeschichtet. 

· Durch  hohe Qualität und robuste Konstruktion sind Alurex- Fensterläden sehr langlebig. 

· Auch Spezialanfertigungen werden bei uns hergestellt – wir sind gespannt auf Ihre Ideen. 

· Wir stellen Fensterläden – fertig vormontiert – in Kombination mit Zargen her. 

· absolut formstabil 

· korrosionsbeständig und langlebig 

· Wetterfest 

· lichtecht und farbbeständig 

· in allen RAL-/ VSR- Farben erhältlich. NCS auf Anfrage 

 
 
Verleihen Sie Ihrem Haus  Alurex Aluminium Fensterläden, die langlebigen und wartungsfreien 
„Flügel“, welche nach Ihren Wünschen gefertigt werden. 
 
 



TYP S90 COMFORT (STARRE LAMELLEN 90 MM) 

LADENTYPEN/ AUSFÜHRUNGEN 
 

 

LADEN MIT STARREN LAMELLEN  (TYP S)    

LADEN MIT BEWEGLICHEN LAMELLEN  (TYP B)   

TYP B508 (BEWEGLICHE LAMELLEN 50 MM) 

TYP B90 (BEWEGLICHE LAMELLEN 90 MM) 

TYP B90 COMFORT (BEWEGLICHE LAMELLEN 90 MM) 

TYP S40 (STARRE LAMELLEN 40 MM) 

TYP S508 (STARRE LAMELLEN 50 MM) 

TYP S508 COMFORT (STARRE LAMELLEN 50 MM) 

TYP S90 (STARRE LAMELLEN 90 MM) 

LADEN MIT FÜLLUNGEN   (TYP F)      

TYP F215 (ZWEI FÜLLUNGEN 1,5 MM) 

TYP F115 (EINE FÜLLUNG 1,5 MM) 

TYP F140 (EINE FÜLLUNG 4 MM) 

FLACHLADEN  (TYP FL)        

TYP FL215 (ZWEI BLECHKASSETTEN 1,5 MM) 

TYP FL220 (ZWEI BLECHKASSETTEN 2 MM) 

AUSFÜHRUNGEN VON LADEN      

MONTAGE- VARIANTEN        

SPEZIALAUSFÜHRUNGEN       

AUFBAUTEN UND AUSSCHNITTE 

AUSSTELLER 

ÜBERSICHT ALUREX– FENSTERLADEN    

LADEN DECKLEISTE        

TYP ........D (MIT DECKLEISTE) 



ÜBERSICHT ALUREX– FENSTERLADEN 

ALUREX– LADEN MIT STARREN LAMELLEN 

ALUREX– LADEN MIT BEWEGLICHEN LAMELLEN 

          S40                 S508                S508C                 S90         S90C 

Sämtliche Typ S Modelle sind auch mit Deckleisten lieferbar  

          B508         B90         B90C 

Sämtliche Typ B Modelle sind auch mit Deckleisten lieferbar  



ÜBERSICHT ALUREX– FENSTERLADEN 

ALUREX– LADEN MIT FÜLLUNGEN 

ALUREX– FLACHLADEN 

         F215     F115/ 140            F... Mit Ausschnitt    

Sämtliche Typ F Modelle sind auch mit Deckleisten lieferbar  

           FL                  FLZ   



ALUREX– FENSTERLADEN S 40 
 

MIT STARREN LAMELLEN 40 MM 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNGEN: 

         Aussen:         Seite:             Innen: 

FARBEN 

Das Rahmenprofil des S40 misst 80/ 73 x 30 mm und ist mit einem 
Ornament versehen (auf Wunsch ohne Ornament).  
Die starren Lamellen sind 40 mm breit und 10 mm dick. 

WEITERE AUSFÜHRUNGEN: 

Alurex– Fensterläden sind in sämtlichen 
RAL- ,VSR- Farben lieferbar. 
 
NCS– Farben auf Anfrage 

a

Fü l l ung Fü l lung

 S40/Z     S40/ZF     S40/ZFM        S40/M 

Ornament 



ALUREX– FENSTERLADEN S 508 
 

MIT STARREN LAMELLEN 50 MM 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNGEN: 

         Aussen:         Seite:             Innen: 

FARBEN 

Das Rahmenprofil des S508 misst 80/ 73 x 30 mm und ist mit ei-
nem Ornament versehen (auf Wunsch ohne Ornament).  
Die starren Lamellen mit Steg sind 50 mm breit und 8 mm dick. 

WEITERE AUSFÜHRUNGEN: 

Alurex– Fensterläden sind in sämtlichen 
RAL- ,VSR- Farben lieferbar. 
 
NCS– Farben auf Anfrage 

a

Fü l l ung Fü l lung

      S508/Z     S508/ZF     S508/ZFM       S508/M 

Ornament 



ALUREX– FENSTERLADEN S 508 COMFORT 
 

MIT STARREN LAMELLEN 50 MM 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNGEN: 

         Aussen:         Seite:             Innen: 

FARBEN 

Das Comfortprofil des S508C misst 80 x 30 mm.  
Die starren Lamellen mit Steg sind 50 mm breit und 8 mm dick. 

WEITERE AUSFÜHRUNGEN: 

Alurex– Fensterläden sind in sämtlichen 
RAL- ,VSR- Farben lieferbar. 
 
NCS– Farben auf Anfrage 

a

Fü l l ung Fü l lung

     S508C/Z        S508C/ZF    S508C/ZFM       S508C/M 



ALUREX– FENSTERLADEN S 90 
 

MIT STARREN LAMELLEN 90 MM 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNGEN: 

         Aussen:         Seite:             Innen: 

FARBEN 

Das Rahmenprofil des S90 misst 80/ 73 x 30 mm und ist mit einem 
Ornament versehen (auf Wunsch ohne Ornament).  
Die starren Lamellen sind 90 mm breit und 11 mm dick. 

WEITERE AUSFÜHRUNGEN: 

Alurex– Fensterläden sind in sämtlichen 
RAL- ,VSR- Farben lieferbar. 
 
NCS– Farben auf Anfrage 

a

Fü l l ung Fü l lung

 S90/Z     S90/ZF     S90/ZFM        S90/M 

Ornament 



ALUREX– FENSTERLADEN S 90 COMFORT 
 

MIT STARREN LAMELLEN 90 MM 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNGEN: 

         Aussen:         Seite:             Innen: 

FARBEN 

Das Comfortprofil des S90C misst 80 x 30 mm.  
Die starren Lamellen sind 90 mm breit und 11 mm dick. 

WEITERE AUSFÜHRUNGEN: 

Alurex– Fensterläden sind in sämtlichen 
RAL- ,VSR- Farben lieferbar. 
 
NCS– Farben auf Anfrage 

a

Fü l l ung Fü l lung

      S90C/Z     S90C/ZF    S90C/ZFM        S90C/M 



ALUREX– FENSTERLADEN B 508 
 

MIT BEWEGLICHEN LAMELLEN 50 MM 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNGEN: 

         Aussen:         Seite:             Innen: 

FARBEN 

Das Rahmenprofil des B508 misst 80 x 30 mm und ist mit einem 
Ornament versehen (auf Wunsch ohne Ornament).  
Die beweglichen Lamellen mit Steg sind 50 mm breit, 8 mm dick. 

WEITERE AUSFÜHRUNGEN: 

Alurex– Fensterläden sind in sämtlichen 
RAL- ,VSR- Farben lieferbar. 
 
NCS– Farben auf Anfrage 

a

Fü l lung

      B508/Z     B508/ZF     

Ornament 



ALUREX– FENSTERLADEN B 90  
 

MIT BEWEGLICHEN LAMELLEN 90 MM 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNGEN: 

         Aussen:         Seite:             Innen: 

FARBEN 

Das Rahmenprofil des B90 misst 80 x 30 mm und ist mit einem   
Ornament versehen (auf Wunsch ohne Ornament).  
Die beweglichen Lamellen sind 90 mm breit und 11 mm dick. 

WEITERE AUSFÜHRUNGEN: 

Alurex– Fensterläden sind in sämtlichen 
RAL- ,VSR- Farben lieferbar. 
 
NCS– Farben auf Anfrage 

        B90/Z       B90/ZF   

Fü l lung

Ornament 



ALUREX– FENSTERLADEN B 90 COMFORT 
 

MIT BEWEGLICHEN LAMELLEN 90 MM 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNGEN: 

         Aussen:         Seite:             Innen: 

FARBEN 

Das Comfortprofil des B90C misst 80 x 30 mm.  
Die beweglichen Lamellen sind 90 mm breit und 11 mm dick. 

WEITERE AUSFÜHRUNGEN: 

Alurex– Fensterläden sind in sämtlichen 
RAL- ,VSR- Farben lieferbar. 
 
NCS– Farben auf Anfrage 

      B90C/Z      B90C/ZF   

Fü l lung



ALUREX– FENSTERLADEN F215 
 

MIT ZWEI FÜLLUNGEN 1,5 MM 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNGEN: 

         Aussen:         Seite:             Innen: 

FARBEN 

Das Rahmenprofil de F215 misst 80 x 30 mm und ist mit einem    
Ornament versehen. 
Die Füllungen sind 1,5 mm dick. 

WEITERE AUSFÜHRUNGEN: 

Alurex– Fensterläden sind in sämtlichen 
RAL- ,VSR- Farben lieferbar. 
 
NCS– Farben auf Anfrage 

      F1.../Z        F1.../ZF   

F215 

a

F ü l lung

Fü l lung a

Fü l lung

Fü l lung

a

Fü l lung

Fü l lung a

Fü l lung

Fü l lung

F
ü

ll
u

n
g

F
ü

ll
u

n
g

Auf Wunsch mit Ausschnitt 



ALUREX– FENSTERLADEN F 115/ 140 
 

MIT EINER FÜLLUNG 1,5 MM/ 4 MM 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNGEN: 

         Aussen:         Seite:             Innen: 

FARBEN 

Das Rahmenprofil de F115/ 140 misst 80 x 30 mm und ist mit     
einem Ornament versehen. 
Die Füllung ist 1,5 mm oder 4 mm dick. 

WEITERE AUSFÜHRUNGEN: 

Alurex– Fensterläden sind in sämtlichen 
RAL- ,VSR- Farben lieferbar. 
 
NCS– Farben auf Anfrage 

      F1.../Z        F1.../ZF   

F115 F140 

a

F ü l lung

Fü l lung a

Fü l lung

Fü l lung

a

Fü l lung

Fü l lung a

Fü l lung

Fü l lung

F
ü

ll
u

n
g

F
ü

ll
u

n
g

Auf Wunsch mit Ausschnitt 



ALUREX– FENSTERLADEN MIT DECKLEISTE 
 

ALLE TYPEN 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNGEN: 

FARBEN 

Sämtliche Alurex Fensterläden werden auf Wunsch mit integrierter 
oder aufgesetzter Deckleiste hergestellt. 

AUSFÜHRUNGEN: 

Alurex– Fensterläden sind in sämtlichen 
RAL- ,VSR- Farben lieferbar. 
 
NCS– Farben auf Anfrage 

Integrierte 
Deckleiste 

aufgesetzte 
Deckleiste 

Die Deckleisten können ein–, zwei-, drei– oder vierseitig bestellt 
werden. Ob die Deckleiste im Profil integriert ist oder aufgesetzt 
wird, ist vom Profil abhängig. Deckleisten werden meist verwendet, 
wenn kein Ladenfalz in der Leibung vorhanden ist. 

20
 



ALUREX– FLACHLADEN FL 215/ 220 
 

AUS ZWEI BLECHKASSETTEN 1,5 MM/ 2 MM 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNGEN: 

         Aussen:         Seite:             Innen: 

FARBEN 

Der Flachladen besteht aus zwei Blechkassetten in der Dicke von 
1,5   oder 2 mm. Der Flachladen wird auf Wunsch mit Gratleisten 
oder Z– Verbindung hergestellt. 

WEITERE AUSFÜHRUNGEN: 

Alurex– Fensterläden sind in sämtlichen 
RAL- ,VSR- Farben lieferbar. 
 
NCS– Farben auf Anfrage 

      F2.../G        F2.../Z   



AUSFÜHRUNGEN ALUREX– FENSTERLADEN  
 

 

LADEN MIT STARREN LAMELLEN  (TYP S)                                          WEITERE AUF ANFRAGE 

Fü l lung Fü l lung
a

Fü l l ung

Fü l lung

Fü l lung

LADEN MIT STARREN LAMELLEN  (TYP S)                                          WEITERE AUF ANFRAGE 
       B....        B90./Z            B90./ZF        B50/Z          B50/ZF 

LADEN MIT STARREN LAMELLEN  (TYP S)                                          WEITERE AUF ANFRAGE 
       F....        F..../Z           F..../M         

a

Fü l lung

Fü l lung

FLACHLADEN (TYP FL)                                           WEITERE AUF ANFRAGE

a

Fü l lung

Fü l lung

F
ü

ll
u

n
g

F
ü

ll
u

n
g

       S....        S..../Z            S..../ZF               S..../ZFM       S..../M 

       FL....       FL..../G          FL..../Z         

Fü l lung



MONTAGE– VARIANTEN 
 

 

BEI EINEM FLÜGEL: 

BEI ZWEI FLÜGEL: 

BEI DREI FLÜGEL: 

BEI VIER FLÜGEL: 

L R 

L/R 

DL 

DL 

DR 

DR 

NACH AUSSEN GEKLAPPT 
 (LAMELLEN WIE BEI EL) 

NACH INNEN GEKLAPPT 

NACH AUSSEN GEKLAPPT 
(LAMELLEN WIE BEI EL) 

NACH INNEN GEKLAPPT 

DL/R  

L/DR  

DL/DR  

DL/DR  

NACH AUSSEN GEKLAPPT 
(LAMELLEN WIE BEI EL) 

NACH INNEN GEKLAPPT 

EL 

EL 



SPEZIALAUSFÜHRUNGEN: AUFBAUTEN UND AUSSCHNITTE 
 

 

AUFBAUTEN: 

AUSSCHNITTE 

Bei Aufbauten und Ausschnitte müssen Sie grundsätzlich eine vermasste Skizze beilegen! 

Bei Aufbauten mit Radien müssen Sie uns eine Schablone mitliefern! 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

A 
A 



SPEZIALAUSFÜHRUNGEN: AUSSTELLER 
 

 

AUSSTELLER: 

 Aussteller geöffnet      Ansicht von aussen          Ansicht von innen        Detail Verriegelung 

aussen 

innen 



BÄNDER 
 

 

STANDARD– BÄNDER: 

SPEZIAL- BÄNDER: 

Ladenband gerade    Ladenband gekröpft 30 mm       Ladenband gekröpft 42 mm 
 

u.v.m./ Spezial– Bänder auf Anfrage           

Ladenband für Comfortsystem 
 
Option: Ladenband Kröpfung x mm 



KLOBEN 
 

 

KLOBEN MIT GEWINDE 

AUFSCHRAUBKLOBEN SYMETRISCH 

AUFSCHRAUBKLOBEN LINKS/ RECHTS 

Für Montage auf Holz oder auf Stein 
mit  Dübel. 

Für Montage auf Stein, mit M10 Gewinde. 
Auch für Montage mit Klobenplatte. 

Für Montage auf Holz, Stein oder 
Metall. 

Für Montage auf Holz, Stein oder 
Metall. 



RÜCKHALTESYSTEME 
 

 

RÜCKHALTER (STANDARD)   VORREIBER      

ZUGWINDFALLE     RINGWINDFALLE     

ALUREX– RÜCKHALTERSYSTEM  ALUREX– UMLEGEBÜGEL   



RÜCKHALTER 
 

 

MONTAGEBEISPIEL      

AUSFÜHRUNG      

H

Mit Holzgewinde        Mit M10 Gewinde 

   Torbel    Torbel FK          Marly        Versailles   Royal 
 Standard 



VORREIBER 
 

 

MONTAGEBEISPIEL     

AUSFÜHRUNG      

Mit Holzgewinde        Mit M10 Gewinde 

Streifplatte zu Vorreiber  

HH



ZUGWINDFALLE 
RINGWINDFALLE 

 

ZUGWINDFALLE     

RINGWINDFALLE      

HH

HH



HH

ALUREX– RÜCKHALTESYSTEM 
ALUREX– UMLEGEBÜGEL 

 

ALUREX. RÜCKHALTESYSTEM     

ALUREX– UMLEGEBÜGEL      

HH



VERSCHLUSSSYSTEME 
 

 

ALUREX– KUPPLUNG (STANDARD) ALUREX– FEDERKUPPLUNG   

VORLEGERIEGEL     STOSS– UND SCHIEBERIEGEL  

RECHEN MIT SPERRSTANGE   SCHLENGGE     



ALUREX– KUPPLUNG 
ALUREX– FEDERKUPPLUNG 

 

ALUREX– KUPPLUNG (STANDARD)    

ALUREX– FEDERKUPPLUNG      

H H

H H



VORLEGERIEGEL 
STOSS– UND FLACHRIEGEL 

 

VORLEGERIEGEL     

STOSS– UND FLACHRIEGEL      

H H

H H



RECHEN MIT SPERRSTANGE 
SCHLENGGE 

 

RECHEN MIT SPERRSTANGE     

SCHLENGGE      

H H

H H


