
ALUREX– SPIEGELZARGE  
 

 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNG: 

OPTIONEN: DETAILS: 

Bei der Alurex- Spiegelzarge ist 
die Schnittkante der Fassade 
sichtbar.  

Das Wasser wird durch den 
Wasserkanal abgeführt.  

Die Spiegelzarge wird vor der  
Fassadenverkleidung auf die 
Unterkonstruktion angebracht.  

Kombination mit Fensterläden   

Kombination mit Schiebeläden   

Kombination mit Lamellenstoren   

Kombination mit Rollladen    

Kombination mit Regendach    

Kombination mit Geländer         

Details Anschlussprofil Fenster   

Details Ausführung Fensterbank   

ZARGEN MESSEN: 

Anleitung Zargen messen   

Details Befestigungsvarianten   



ALUREX– SPIEGELZARGE MIT NUT 
 

 

BESCHRIEB: 

ZEICHNUNG: 

OPTIONEN: DETAILS: 

Bei der Alurex– Spiegelzarge 
mit Nut ist die Schnittkante der 
Fassade nicht sichtbar.  

Das Wasser wird durch den 
Wasserkanal abgeführt.  

Die Spiegelzarge mit Nut wird 
vor der  Fassadenverkleidung 
auf die Unterkonstruktion ange-
bracht.  

Kombination mit Fensterläden   

Kombination mit Schiebeläden   

Kombination mit Lamellenstoren   

Kombination mit Rollladen    

Kombination mit Regendach    

Kombination mit Geländer         

Details Anschlussprofil Fenster   

Details Ausführung Fensterbank   

ZARGEN MESSEN: 

Anleitung Zargen messen      

Details Befestigungsvarianten   

Variante mit 
Wasserkanal 


